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Trabalho: DIGITAL MODEL, COMISSIONAMENTO VIRTUAL APLICADO EM PLANTA E PROCESSO INDUSTRIAL AUTOCLAVE - ÁREA CLASSIFICA
(A/B)

Nome: MOREIRA, GUSTAVO ROBERTO VIANA

Grupo de trabalho: ENGENHARIAS

Introdução: Atualmente diversos fatores estão causando impacto de forma profunda na percepção e administração da produção, como por exemplo, a
demanda crescente por inovação, customização e flexibilização dos processos produtivos. Estes fatores têm incitados movimentos disruptivos que visam
vencer os desafios e barreiras enfrentados pelas organizações produtivas, em um ambiente no qual as tendências de seus negócios mudam com uma
velocidade nunca antes vista. Demonstro, neste artigo, uma série de ações e práticas de comissionamento virtual parcial e integral na etapa de FAT, de
equipamento do tipo Autoclave, ferramenta de esterilização em ambiente asséptico. Indigitando à necessidade urgente de utilizar, aplicar e envolver o
(VC) comissionamento virtual de planta e processo industrial, ancorado nos conceitos do digital Twin em projetos de automação e instrumentação.
Abarcando melhores ajustes, setup, regras e recursos acerca do software e ferramenta SIMIT da siemens. Permitindo e demonstrando a facilidade de
configuração, ganho de tempo na implementação e infinitas possibilidades na customização da planta e processo. Tudo norteado pelas diretrizes vigentes
e boas práticas dos fabricantes.

Métodos: Neste trabalho foram utilizados software de virtualização: Simit-Siemens, para criar modelos digitais precisos dos sistemas. Ferramentas de
Simulação e estatística: Software R-Studio. Plataformas de Integração: Sistemas que integram dados de diferentes camadas Net To PLC, S7 PLC SIM
Advanced. Bancos de Dados: SQL (RDBMS) para armazenar e gerenciar informações do projeto, como especificações de units, equipment e control model,
parâmetros de operação e dados históricos.

Resultados: Com a utilização do Model Digital derivado SIMIT � Siemens, foi assimilado e possivel virtualizar 93,33% da Unit (Autoclave MC625D00 / Novo
Nordisk � Sitio MOC). No modelo virtualizado, foram identificados antecipadamente, erros de requisitos, eles foram rastreados como marcadores de
inconsistências na planta virtualizada. Algumas incompatibilidades entre equipment e control model foram sanados com alterações de parameters dos
objetos digitais. Através das regras (Macro/Simit), foi possivel criar cenários críticos para identificar pontos de falha ou desempenho insatisfatório. Foi
tangível a economia de recursos em materiais, tempo, mão de obra e energia durante a fase de testes físicos. Problemas foram visualizados virtualmente
e resolvidos por ações simples de configuração. Não foi encontrado na biblioteca qualquer objeto compatível com as características física da câmara
(jaqueta) e a porta hermética com abertura e fechamento controlado.

Conclusão: Apesar dos desafios, como a necessidade de investimentos iniciais e dados confiáveis, os benefícios superam amplamente as limitações. A
adoção do CV não apenas melhora a qualidade e a eficiência dos sistemas, mas também contribui para a sustentabilidade e a competitividade das
organizações. O comissionamento virtual representa um avanço significativo na engenharia oferecendo uma abordagem proativa para a validação e
otimização de sistemas. Ao permitir a identificação precoce de problemas, a redução de custos e a aceleração de cronogramas.
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Trabalho: ANÁLISE DA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE DETENÇÃO NAS ÁREAS VERDES DOS LOTEAMENTOS

Nome: PRATA, CAMILA BATISTA

Grupo de trabalho: ENGENHARIAS

Introdução: As enchentes são um grande problema para as cidades de médio e grande porte, uma vez que ocorrem quando a vazão precipitada excede a
capacidade do sistema de drenagem, causando destruição de casas, muros, calçadas, ruas etc. O aumento da capacidade desta rede é uma solução que
requer alto investimento e cuja obra é muito complexa devido a interferência com outros sistemas (rede de água, rede de esgoto, energia elétrica,
internet, entre outros). Uma outra solução para reduzir a vazão de pico seria a implantação de bacias de detenção (piscinões), cuja viabilidade é
comprometida devido à indisponibilidade de áreas (muitas vezes, o local adequado para a instalação dessas estruturas já está totalmente urbanizado e
ocupado) e aos altos custos de execução e manutenção. A utilização das áreas verdes dos loteamentos como pequenas bacias de detenção detêm a
vantagem de não exigir recursos financeiros para adquirir a área, pois essas pertencem ao município. Assim, com os dados da simulação, será possível
analisar a viabilidade técnica da implementação das áreas verdes dos loteamentos como pequenas bacias de detenção, a fim de reduzir as vazões de pico
das chuvas e atenuar os impactos negativos causados pela enchente.

Métodos: Neste projeto, a metodologia adotada baseou-se na aplicação do método racional para o dimensionamento das BD, considerando diferentes
percentuais de área verde dentro dos loteamentos.

Resultados: A utilização dessas estruturas pode contribuir significativamente para o amortecimento das vazões afluentes e a melhoria do sistema de
drenagem urbana, reduzindo os riscos de alagamentos e os prejuízos associados. Os resultados obtidos indicam que há uma relação direta entre a
quantidade de área verde destinada à retenção de água e a eficácia da redução da vazão efluente.

Conclusão: O presente estudo analisou a viabilidade da implantação de bacias de detenção (BD) em áreas verdes de loteamentos como solução para
reduzir as vazões de pico das chuvas e mitigar os impactos das enchentes em ambientes urbanos. Observou-se que, para os cenários analisados, a
ampliação da área verde contribui para uma maior capacidade de armazenamento e controle do escoamento superficial, reforçando a importância da
preservação de espaços permeáveis nos projetos urbanos. Diante disso, conclui-se que a implementação de BD em áreas verdes de loteamentos
representa uma alternativa viável para a gestão de drenagem urbana.
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Trabalho: KITS DE ROBÓTICA, A SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/ MÉDIO, CONSTRUÍDOS COM PEÇAS
CONFECIONADAS EMPREGANDO-SE IMPRESSÃO 3D

Nome: RIBEIRO, GUILHERME SOARES

Grupo de trabalho: ENGENHARIAS

Introdução: A impressão 3D é uma tecnologia revolucionária que permite a criação de objetos tridimensionais a partir de um modelo digital pré
estabelecido Desde a sua criação nos anos de1980 a tecnologia tem evoluído rapidamente, tornando se bem acessível e eficiente Seguindo essa evolução,
contemporaneamente, pode se dizer que a impressão 3D é amplamente utilizada em diversos setores, vem transformando a maneira como os produtos,
peças e protótipos são projetados e produzidos e dessa forma, no estado da arte atual, a impressão 3D já é capaz de produzir peças e objetos com uma
precisão incrível, usando uma ampla variedade de materiais para confeccionar esses produtos Isso permite a criação de objetos altamente complexos e
personalizados, que seriam impossíveis de serem produzidos por outros meios Assim, impressão 3Dvem revolucionando diversos setores, incluindo a área
da educação, possibilitando a produção de objetos em três dimensões de maneira rápida e acessível Além disso, a tecnologia de impressão 3D permite
que as peças sejam confeccionadas de acordo com as necessidades específicas de cada projeto, o que a torna ideal para a fabricação de peças para kits
de robótica personalizados

Métodos: Com a utilização de peças personalizadas, é possível desenvolver kits adaptados às necessidades e propósitos específicos de cada projeto
pedagógico, além de permitir a customização dos robôs pelos próprios alunos, tornando o processo de aprendizagem um tanto quanto lúdico e engajador
Além disso, a utilização de kits de robótica confeccionados com peças impressas em 3D pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades e
competências importantes para a formação dos alunos, como a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração em equipe
Materiais Utilizados: Arduino Uno, Chassi 2wd, Ponte HL298N, ESP01, Adaptador USB ESP01, Adaptador DIPESP01, Mini Protoboard 170 Pinos, Jumpers
Macho Macho e Macho Fêmea, Resistores 1K Ω e 10K Ω , Transistor NPN, Chave Gangorra, Adaptador Bateria, Buck Mini 360 3A,Suporte Para Pilha, Pilha
1,5A, Motor DC, Roda Boba Com Rodizio, Roda Emborrachada, Parafuso, Porca e Filamento ABS.

Resultados: Através de uma impressora 3D, foram realizado as impressões do Chassi 2wd e do suporte para pilhas, para realizar as impressões foram
utilizados um software para desenho do modelo e um software de fatiamento da peça em linhas para que possa ser feito a impressão .Os resultados não
estão dentro do previsto pois tivemos problemas com atraso de entrega de material e com a impressora estragando diversas vezes, proporcionando assim
uma grande dificuldade de produzir as peças.

Conclusão: Foi discutido que o projeto teve atrasos devidos a problemas da impressora 3D que ficou parada por um bom tempo esperando manutenção e
posteriormente ela voltou a ter problemas de impressão e por fim ela esta com a mesa empenada e o vidro quebrou, com tudo isso tivemos um grande
atraso na confecção das peças e com isso um atraso total no projeto
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Trabalho: ANÁLISE DA VIABILIDADE DE USO DE ÁREAS VERDES PARA IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE DETENÇÃO EM LOTEAMENTOS COM
MAIS DE 15% DE ÁREA VERDE

Nome: SANTOS, DAVI MENDES DOS

Grupo de trabalho: ENGENHARIAS

Introdução: As enchentes são um grande problema para as cidades de médio e grande porte, uma vez que ocorrem quando a vazão precipitada excede a
capacidade do sistema de drenagem, causando destruição de casas, muros, calçadas, ruas etc. O aumento da capacidade desta rede é uma solução que
requer alto investimento e cuja obra é muito complexa devido à interferência com outros sistemas (rede de água, rede de esgoto, energia elétrica,
internet, entre outros).Uma outra solução para reduzir a vazão de pico seria a implantação de bacias de detenção (piscinões), cuja viabilidade é
comprometida devido à indisponibilidade de áreas (muitas vezes, o local adequado para a instalação dessas estruturas já está totalmente urbanizado e
ocupado) e aos altos custos de execução e manutenção. A utilização das áreas verdes dos loteamentos como pequenas bacias de detenção detêm a
vantagem de não exigir recursos financeiros para adquirir a área, pois essas pertencem ao município. Assim, com os dados da simulação, será possível
analisar a viabilidade técnica da implementação das áreas verdes dos loteamentos como pequenas bacias de detenção, a fim de reduzir as vazões de pico
das chuvas e atenuar os impactos negativos causados pela enchente.

Métodos: Neste projeto, a metodologia adotada baseou-se na aplicação do método racional para o dimensionamento das BD, considerando diferentes
percentuais de área verde dentro dos loteamentos.

Resultados: A utilização dessas estruturas pode contribuir significativamente para o amortecimento das vazões afluentes e a melhoria do sistema de
drenagem urbana, reduzindo os riscos de alagamentos e os prejuízos associados. Os resultados obtidos indicam que há uma relação direta entre a
quantidade de área verde destinada à retenção de água e a eficácia da redução da vazão efluente.

Conclusão: O presente estudo analisou a viabilidade da implantação de bacias de detenção (BD) em áreas verdes de loteamentos como solução para
reduzir as vazões de pico das chuvas e mitigar os impactos das enchentes em ambientes urbanos. Observou-se que, para os cenários analisados, a
ampliação da área verde contribui para uma maior capacidade de armazenamento e controle do escoamento superficial, reforçando a importância da
preservação de espaços permeáveis nos projetos urbanos. Diante disso, conclui-se que a implementação de BD em áreas verdes de loteamentos
representa uma alternativa viável para a gestão de drenagem urbana.
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